CCIAA BARI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL VANO CED POSTO AL SECONDO
PIANO DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BARI SITA
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

NP.01

NP.02

NP.03

NP.04

LAVORI A CORPO

Rimozione di condizionatore esistente unita interna ed unita esterna compreso la rimozione delle tubazioni ricadenti
nell’ambiente, eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea , compreso la rimozione delle valvole, |a
demolizione di piccole parti di muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli. Compreso il carico sui mezzi del
materiai rimossi e conferimento a discarica 1l ripristino dello stao del luoghi e quanto altro occorrente per il
completamento dell’ opera.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a due sezioni per locali medi e grandi e idonei per locali
CED in versione a pompa di calore costituito da unita interna a colonna tipo modello Fornitura e posa in opera di
condizionatore autonomo a due sezioni per locali medi e grandi e idonei per locali CED in versione a pompa di
calore CLIVET STANDING-SL2 - 140M, costituito da unitainterna a colonnatipo modello 1S2-XY e unita esterna
tipo-modello MC2-Y completo di compressore ermetico funzionante a gas ecologico, batteria di scambio.
condizionatore € corredato di pannello di comando remoto, controllo elettronico del funzionamento e della
sicurezza. Compreso allaccio di condizionatore interno con unita esterna per una lunghezza massima di 20 mt.
Comprendenti tubi di rame di diametro adeguato e tubazione di scarico condensa. L'allaccio € comprensivo di
accessori, raccordi e opere murarie necessarie e quanto altro necessario adare il lavoro eseguito completo e aregola
d'arte, & esclusa la realizzazione dell’impianto elettrico per I' alimentazione.

SOMMANO...

Esecuzione di impianto elettrico completo di sistemadi distribuzione in corrugato pesante /o incassato, conduttori di
sezione idonea, scatola di derivazione incassata e/0 a vista, interruttore di comando idoneg, il tutto in conformita alle
norme CEl. Per alimentazione della unita esternalinterna da rete esistente, per alimentazione tenda parasole, per
alimentanzione aspiratore.

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di aspiratore dicoidali daincasso tipo Vortice VORTICE 230/9" ARI-LL-S. Modello per
installazione ad incasso nel muro del diametro nominale del foro di 335 mm con funzione di reversibilita
(immissione o estrazione aria). Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere,
abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo aare. Serranda ad azionamento
automatico che impedisce I'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento. Costruzione in resina
plastica ABS resistente all’invecchiamento. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
riconducibile al’esposizione a sole “UV resistant”. Dotato di radio comando per la accensione spegnimento
programmato e la regolazione della velocita della girante. Delle seguenti caratteristiche: tensione di alimentazione:
220-240V, portata max.: 680 m3/h, Pressione Sonora Lp: 45,3 [dB (A)] 3m, Potenza assorbita max 60Hz: 40W,
temperatura max ambiente: 50°. L’installazione & comprensiva di accessori, raccordi e opere murarie necessarie e
quanto altro necessario a dareil lavoro eseguito completo e aregola d’ arte, € esclusa la realizzazione dell’impianto

acorpo

acorpo

acorpo

1,00

1,00

1,00
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Num.Ord.
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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di
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NP.05

elettrico per I'alimentazione.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tenda da sole a bracci estensibili a scomparsa totale entro apposito cassonetto di
protezione, di lunghezza massima 2,50m e sporgenza massima 3,50 m, installata a parete. | bracci estensibili
saranno costituiti da componenti estrusi e pressofus in lega primaria di aluminio ad ata resistenza. La
movimentazione dovra garantire la regolazione millimetrica dell’ apertura della tenda mediante motore radio
comandato di potenza adeguata a consentire la chiusura in caso di improvviso peggioramento delle condizioni
atmosferiche. La tenda dovra essere dotata di sensore eolico che, al superamento dei limiti di vento impostati ne
impedira la apertura €/o ne consentira la chiusura. |l tessuto dovra essere in pvc con lamina oscurante per abbattere
il calore nell’area sottostante. L'installazione & comprensiva di accessori, raccordi e opere murarie necessarie €
guanto altro necessario a dareil lavoro eseguito completo e a regola d’ arte, € esclusa la realizzazione dell’ impianto
elettrico per I'alimentazione.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

acorpo

acorpo

1,00

1,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari aRibasso del %

(ribasso in lettere)

IL CONCORRENTE
(timbro efirma)
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